
CRYSTIA WAKASAGI CRT R / R+ /Rα 간단 사용 설명서

기능 설정모드

CRT Rα/CRT R+ 대응

편리한 기능을 설정할 수 있습니다. B스위치를 2초

이상 길게 누르면 설정모드A로 들어갑니다.

수심화면 수심화면

스위치B를 2초이상길게누르면

화면오른쪽위에 [棚止]가

점멸하며표시됩니다.

기능 설정모드

CRT Rα/CRT R+ 대응

편리한 기능을 설정할 수 있습니다. B스위치를

6초 이상 길게 누르면 설정모드B로 들어갑니다.

설명영상은 하기 QR 

코드를 참고하세요

CRT Rα/CRT R+ 는먼저설정모드A가표시되나

그대로누르고있으면수심카운터보정모드가

표시됩니다.

스위치BB스위치A
스위치BB스위치A

①단계별수심정지

ON/OFF 설정

스위치 A를누르면

ON/OFF가바뀝니다.

OFF를 선택한 경우

스위치 B를 한 번

누른다

스위치 B를

누른다

스위치 B를

누른다

ON을선택한경우스위치

B를 2초이상누른다

명인고패질:고패질길이설정

(초기설정은 10cm) 스위치A로

원하는길이를설정합니다.

스위치 B를누른다

명인고패질:고패질멈춤시간설정

(초기설정은 3초) 스위치A로 1~5초

사이의원하는시간을설정합니다.

명인고패질상세설정

스위치 B를 2초이상길게누른다

②단계별 수심정지: 

낙하스피드 설정

스위치A를 눌러

Po1~Po6 중에

설정합니다.

스위치 B를누른다

②명인고패질의 패턴

설정. 초기P2(속도5)

스위치A를 눌러 P1~P5

중에서 선택합니다.

스위치 B를

누른다

스위치 B를누른다

스위치 B를누른다

스위치 B를 6초이상

길게누른다

③수심카운터 보정 ※수심10m 예시

좌우 혹은 스위치A를 눌러 원하는

수심 표시로 변경합니다.

스위치 B를누른다

④뱃전 정지 설정 ※초기설정은 F2

스위치A를 눌러 원하는 정지모드를 선택합니다.

스위치정지 감속스위치정지 감속카운터정지

스위치 B를

누른다

스위치 B를 2초

이상길게누른다

스위치 B를 2초

이상길게누른다

스위치 B를

누른다

뱃전정지위치의설정 (초기0.5m설정)

스위치A를눌러 0.0m ~ 2.0m사이에서

선택합니다.

스위치 B를

누른다

⑤라인 호수의 설정

(초기 0.2호)

스위치A를 눌러

선택하여 설정합니다.

스위치 B를 2초이상길게누른다

좌우 혹은 스위치A를 눌러 감긴

라인의 길이를 입력합니다.

실제 권사량 설정 ※초기설정은 30m

스위치 B를누른다

⑥ECO/POWER모드 전환

(초기 ECO모드)

스위치A를 눌러 설정합니다.

⑦알람 ON/OFF 설정

(초기 ON모드) CRT R+/CRT Rα대응

스위치A를눌러설정합니다.

감속정도의설정 (초기Po2)

스위치A를눌러 Po1-Po2-

Po3중에서선택합니다.


