
크리스티아 와카사기 에어 (CRYSTIA WAKASAGI AIR) 각부동작에대하여

1. 수심카운터

10cm단위로표시합니다. *카운터는참고기준입니다. 릴링시정지위치

이상으로감기지않토록뱃전정지스위치를이용하시기바랍니다.

뱃전정지기능은 3종류가있습니다.

뱃전정지가이드에 O링등이닿거나손으로눌러멈추게되면카운터는

리셋이되어 O.O이됩니다.

스냅, 스위벨등
명인고패질중에점등됩니다

수심정지기능설정시에점등됩니다.

※원줄이 풀려있는 경우에도 뱃전정지 가이드를 누르면 카운터가 O.O이 됩니다.

2. 감기속도조정

10단계로변경가능합니다.(초기설정 5) 스위치A를누르면속도가올라갑

니다. 최대속도(H)에서

누르면최저속도(L)로

바뀝니다. 또한, 모터

회전중에스위치B를

누르면반대로속도가

내려가며, 최저속도(L)

에서누르면최대속도(H)로바뀝니다. 최저속도에서는다점걸이나다른

어종이걸렸을경우와같이큰부하가걸리면감기지않는경우가

있습니다. 이경우에는속도를올려서감으시기바랍니다. (부하상황에

따라속도가크게변화되지않을수있습니다.)

스위치A 스위치A

모터회전시만

최초전원연결시

(최저속도)

3. 동작(감기) 스위치

좌, 우에있는스위치중하나를누르면살짝감기가됩니다. 1초이상

스위치를누르고있으면연속으로감기고, 다시한번누르면해제됩니다.

※수심카운터 1.0m 이상에서 작동되며 감속 수심층 정지의 조작은

4. 수심층정지설정방법

멈추고싶은수심까지채비를내린후스위치B(수심메모스위치)를누르는것

만으로설정이완료됩니다.  수심층정지가 ON이되면棚止가점등됩니다. 

(감속수심층정지모드에서는棚止가점멸)  스위치B를누르면수심층정지가

OFF 되고棚止가소등됩니다. 감속수심층정지기능이켜졌을때에스위치B를

누르면감속수심층정지와수심층정지의설정이가능합니다.

5. 쫓아먹기(저속감기) 릴링기능

좌,우의감기(동작) 스위치를동시에누르면저속으로감아올리는기능으로이미걸려있는빙어와

관계없이다른바늘에쫓아와먹게하여다점걸이를노리는기능입니다.  

감기중에스위치A를누르면증속, 스위치B를누르면감속이됩니다.  

(10단변속, 초기설정 2단) 

한번조정후에는그속도로유지되며다시한번좌,우버튼중하나를

누르면작동이중지됩니다.  1초이상감기스위치를누르면연속감기가

되며다시누르면연속감기가해제됩니다.  

6.명인고패질

①고패질을 개시할 수심으로 채비를 내리고 클러치를 LOCK으로 합니다.

②스위치A, 스위치B를 동시에 누르면 그 수심을 기점으로 명인고패질을

시작하고 계속 반복합니다. (명인고패질 모드에서는 그림처럼 名人의

표시가 점등됩니다.) 또한, 명인고패질 중에 스위치A를 누르면 증속, 

스위치B를 누르면 감속됩니다. (10단계 변속, 초기설정 5단)

③고패질을 멈추거나 자동감기로 전환할 때에는 감기 버튼을 누릅니다. 

감기 버튼을 1초이상 계속 누르면 연속감기가 됩니다. 좌,우의 감기버튼을 동시에 누르면 저속 자동감기

(쫓아 먹기)가 됩니다.

④스위치A, 스위치B를 재차 동시에 누르면 명인고패질 모드가 해제됩니다. 명인고패질의 목표층을 바꾸고

싶은 경우에는 우선, 명인 고패질을 해제한 후 원하는 위치에서 다시 시작하십시오.

⑤명인고패질은 해당 모드를 해제하지 않는 한, 그 수심에 채비가 도달하면 자동 수심층 정지 후

명인고패질을 재개합니다.

*상세한 설정은 [기능설정 퀵메뉴얼]이나 상세 설명의 ②더많은선택의명인고패질패턴의설정방법을

참조하여주십시오.

*명인고패질은호수바닥의기복, 흐름등에의해수심이바뀌면제대로작동하지않을수있습니다.  

명인고패질은수심 1.0m 이상에서작동되며, 사용하지않을때에는명인고패질모드를해제해주십시오.

*수심층정지와명인고패질이동시에설정되어있을경우, 수심에상관없이명인고패질설정이우선됩니다.

수심층정지가

세팅된상태

수심층정지가

해제된상태

[기능 설정 퀵 메뉴얼] 및 상세설명 ①감속 수심층 정지 설정을 참조하여 주십시오.

스위치B


