
수심층 정지 설정 방법 (CR PTⅡα/CR PTⅡ+)

멈추고 싶은 수심층까지 채비를 내리고 B(오른쪽)스위치를 한 번 누르기만 하면 설정완료입니다.  설정이 ON이 되면 좌측 릴링 스피드 숫자에 이

표시됩니다. 한 번더 누르면 설정이 OFF가 되고 표시가 없어집니다.

※수심카운터 표시 2.0m 이상에서부터 작동이 됩니다. 채비(추)의 무게 등으로 인하여 정지 위치가 약간 달라질 경우가 있습니다.

기능설정모드

통상적인 수심 카운터의 화면에서 B스위치를 2초 이상 누르면 기능설정 모드로 들어갑니다. (화면 좌측의 L표시는 릴링스피드 LOW표시입니다)

기능설정 모드에서는

1. 명인 고패질 (CR PTⅡα/CR PTⅡ+만 가능) 

2. 선택가능한 뱃전정지(손앞에서 자동으로 정지되는 기능)

3. 수심카운터 보정

4. 알람 설정((CR PTⅡα/CR PTⅡ+만 가능) 

이상의 순번으로 조작되며 설정할 수 있습니다.

※각 모드에서 B스위치를 2초이상 누르면 바로 초기화면으로 돌아갑니다.

크리스티아 와카사기

[기능 설정 퀵 메뉴얼] 여기에서는 각 종 기능설정에 대하여 그림으로 설명합니다.
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①명인 자동 고패질 패턴 설정 방법 (CR PTⅡα/CR PTⅡ+)

1. 수심 화면에서 B스위치를 2초 이상 누릅니다. 카운터 오른쪽에 [1]이 표시되고 오른쪽에 현재 설정 모드가 P1,P2,P3과 같이 현재 설정된 패턴 번호가

표시됩니다. (그림은 초기설정인 [패턴 P2, 속도 5]의 상태를 나타냅니다)

2. A스위치를 눌러서 아래와 같은 3가지 패턴에서 하나를 선택합니다.

②선택 가능한 뱃전 자동정지

1. CR PTⅡα/CR PTⅡ+의 경우에는 명인 자동 고패질 표시화면에서 B스위치를 1회 누르면(CRⅢ+기종은 수심화면에서 바로 B스위치를 2초 이상 누릅니다), 카운터 왼쪽에

[S]문자와 오른쪽에 현재 선택된 뱃전정지 설정 번호가 표시됩니다. (그림에는 [2=감속스위치 정지]가 선택된 경우의 예시입니다)

2. A스위치를 누르면 이하의 3가지 정지 방법 중에 한 가지로 설정할 수 있습니다.

3. 원하는 번호에서 B스위치를 2초 이상 길게 누르면

완료됩니다. 1이나 2번 설정인 경우에는 초기화면으로

돌아가지만, 3을 선택한 경우에는 추가 설정화면으로

넘어갑니다. 

스위치정지 감속스위치정지 감속카운터정지

10cm 올리고 10cm를 내린 후 3초 정지를 5번 반복한 후, 30cm올리고 30cm내린 후 3초 정지의 패턴을 계속 반복합니다.

10cm씩 3번 올리고 30cm를 내린 후 3초 정지를 5회 반복, 60cm 올리고 60cm 내린후 3초 정지의 패턴을 계속 반복합니다.

10cm씩 5번 올리고 50cm를 내린 후 3초 정지를 5회 반복, 90cm 올리고 90cm 내린 후 3초 정지의 패턴을 계속 반복합니다.

3.명인자동고패질패턴
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1. 기본 수심 카운터 화면에서 B스위치를 2초

이상 누르면 기능 설정 모드로 들어갑니다.

2. B스위치를 추가로 3회 누르면 알람 설정 화면이 됩니다.

카운터 왼쪽에 [A]가 표시되고 오른쪽에는 ON/OFF 중에 하나가

표시됩니다.  

※초기 설정은 ON으로 되어 있습니다.

3. A스위치를 누르면 ON/OFF 중에서 하나를

선택할 수 있습니다. (그림은 알람OFF)
4. 원하는 모드를 선택한 상태에서 B스위치를 2초 이상 누르면

기본 수심 카운터 화면으로 돌아가며 설정이 완료 됩니다. 

알람 OFF를 설정하면 모든 알람이 OFF됩니다.

스위치정지 감속스위치정지 감속카운터정지

선택가능한뱃전정지상세

※뱃전 정지(손앞 정지)는 릴링 스피드나 채비 무게에 따라 설정치 전후로 약간의 오차가 발생할 수 있습니다. 

스위치정지

감속스위치정지

스풀 전방에 있는 리미트 스위치를 이용해서 스풀의 회전을 정지시키는 기능입니다. 구슬, 오링 등을 이용하여 감아 올린 채비가 스토퍼에 걸려 더 이상 감기지 않고 모터가

정지 스위치 전방 1m에서부터 자동으로 감속하여 정지 시의 충격을 줄여 줍니다. 바늘 빠짐 현상을 줄이는 효과도 있으므로 권장 모드입니다.

감속카운터정지

사전 설정된 위치에서 자동으로 정지하게 하는 기능입니다. 수심 카운터 표시기준으로 0.0~2.0m 사이에서 자동적으로 정지하게 하는 기능입니다. 또한, 설정된 멈춤위치의

1m앞에서 부터 자동으로 감속합니다.단, 카운터 표시와 실제 라인의 길이가 맞지 않을 경우 자동 정지 보다 먼저 리미트 스위치에 비드가 닿아서 멈춰 버릴 수도 있습니다.

3모드를 선택한 후 B버튼을 2초이상

누르면 자동 정지할 위치가 표시

화면은 0.5m를 표시하고 있습니다만, A버튼을 눌러 0.1m단위로 희망

위치를 선택합니다.

선택 후 B버튼을 2초이상 길게 누르면 기본 수심화면으로 이동하여

완료됩니다.

자동으로 정지시킬 위치 선택화면

③수심카운터 보정방법

권사량과 라인의 굵기에 따라 실제 수심카운터에 오차가 생기는 경우에는 스풀 1회전 당 감기는 길이의 설정을 조정하여 오차를 보정합니다. 어군탐지기를 사용하는 경우에

보다 유용하며 어탐기 표시 보다 수심 카운터의 표시가 클 경우에는 스풀 1회전 당 길이가 짧게 설정되어 있다는 의미이므로 보정이 필요합니다. 2.5~7.5cm 사이에서 설정

가능합니다. 

1. 기본 수심화면에서 B스위치를 2초 이상

누르면 설정화면으로 이동합니다. 

2. 다시 B스위치를 짧게 2회 누르면(CRⅢ+는 1회) 그림과 같이 수심

카운터 보정 화면이 됩니다. 

카운터 왼쪽의 [L] 문자주변이 점멸되며 오른쪽에 현재 스풀 1회전

당 감기는 길이가 표시됩니다. 

(그림은 초기 설정치인 4.6cm가 표시된 경우입니다)

3. A스위치를 누르면서 원하는 수치로

설정합니다. 스풀에 원줄이 많이 감길 수록 큰

수치, 적게 감길수록 작은 수치가 됩니다.

(그림은 5.0cm로 설정된 예입니다)

4. 원하는 수치를 선택한 상태에서 B스위치를 2초 이상 누르면

설정완료입니다. 기본의 수심 카운터 화면으로 돌아옵니다. 

(그림의 좌측에는 사전 설정된 릴링 스피드인 L(LOW)이 표시된

예입니다)

④알람 설정방법 (CR PTⅡα/CR PTⅡ+)


